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Cintas antideslizantes duraderas de diferentes agresividades según el

lugar a aplicar y necesidades de uso ideales para reducir caidas y acciden-

tes en lugares de trabajo y espacios públicos.

Ventajas cintas antideslizantes:

- Muy duraderas.

- Autoadhesivas.

- Instalación fácil, rápida y limpia.

- Fácil mantenimiento. 

Cinta antideslizante formada por partículas abrasivas superresistentes

adheridas con un adhesivo muy duradero sobre un soporte plástico de

gran estabilidad dimensional.

Ideal para todos aquellas areas donde se requiere una superficie antides-

lizantes muy resistente y duradera.

Aplicaciones: Industria de la madera, Construcción, Agricultura, Tractores,

Gruas...

Color: Negro.

CINTA ANTIDESLIZANTE GRANO GRUESO 

Cinta antideslizante formada por particulas abrasivas adheridas sobre un

soporte plástico resistente y duradero.

Ideal para la mayoría de superficies deslizantes con tráfico intenso de 

peatones o vehículos.

Aplicaciones: pasillos, áreas de producción, almacenes, rampas, escale-

ras....

Color: negro, transparente, amarillo, marrón y verde. 

CINTA ANTIDESLIZANTE ALTA AGRESIVIDAD

Cinta antideslizante formada por particulas abrasivas adheridas con un

adhesivo muy duradero sobre un soporte de aluminio flexible.

Aplicaciones: superficies rugosas o resaltes. El soporte de aluminio se

adapta perfectamente a las irregularidades y curvaturas de la superficie.

Color: Negro y gris. 

CINTA ANTIDESLIZANTE CONFORMABLE
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Cinta antideslizante de superficie rugosa de grado medio sobre cinta plas-

tica dimensional estable.

Aplicaciones: especialmente diseñada para zonas húmedas o con tráfico

de pies descalzos. 

Ideal para embarcaciones y equipos para deportes náuticos.

Color: Negro y gris.

CINTA ANTIDESLIZANTE AGRESIVIDAD MEDIA

Cinta antideslizante de textura flexible con recubrimiento plástico granulado.

Aplicaciones: Diseñado para zonas húmedas o con tráfico de pies descal-

zos.

Ideal en zonas de duchas, baños, alrededores de saunas.

Color: Blanco y transparente.

CINTA ANTIDESLIZANTE BAJA AGRESIVIDAD


