[MJ COLORADO

Torniquete tripode doble bidireccional Colorado para el control de entradas
y salidas en recintos pdblicos mediante el gobierno de sistemas mecénicos,
eléctricos 0 por mediacion de lectores de tarjetas. Estructura o cuerpo con
dimensiones amplias para canalizar los pasos, por ambos lados (dos pasillos).

Espacio interior para la colocacion de lectores con su electronica y otros
complementos formando un equipo compacto.

Posibilidad de instalar varios torniquetes en una misma instalacion.

CARACTERISTICAS:

« (arroceria en plancha de acero inoxidable AISI-304 o en AlSI-316 de 1,5
mm de espesor y acabado satinado.

« Puertas laterales con cerraduras de sequridad para acceder a los equipos
de control que se instalen en el torno y para efectuar la sujecion al suelo.

- Adaptacion de lectores o elementos de control como display y teclados en
los extremos inclinados del mueble, asi como accesorios varios.

- Tapa superior practicable con bisagras de sujecion para una mayor
comodidad en las tareas de instalacién y mantenimiento, cerrada con llave
de sequridad por la que se accede al mecanismo y a la placa electronica de
control.

« Mecanismo adaptado al funcionamiento determinado, con sistema de
posicionamiento y amortiguacion del brazo.

« Placas electronicas interconectadas para el manejo del equipo. Rango de
alimentacion universal. Configuracion de los principales pardmetros del
equipo mediante switches.

« Brazos tripode giratorios fabricados en tubo de acero inoxidable AlSI 304 o
AISI 316 pulido brillante en dos versiones una fija y la otra de abatimiento
eléctrico de emergencia.

« Sujecion al suelo a través de las pletinas del zdcalo mediante tornillos y
tacos de expansidn que se suministran con el torno.

Medidas con brazos abatibles Medidas con brazos fijos
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ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.
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MODELOS:

Acero inoxidable 304:

Apertura manual y brazo fijo................... Ref. TCOLORADO304F
Apertura manual y brazo abatible ............... Ref. TCOLORADO304A

Apertura auto. y brazo unidireccional fijo ........ Ref. TCOLORADO304FUA
Apertura auto. y brazo unidireccional abatible . . Ref. TCOLORAD0304AUA
Apertura auto.y brazo bidireccional fijo........ Ref. TCOLORADO304FBA
Apertura auto. y brazo bidireccional abatible . . . Ref. TCOLORAD0304ABA

Acero inoxidable 316:

Apertura manual y brazofijo................... Ref. TCOLORADO316F
Apertura manual y brazo abatible .............. Ref. TCOLORADO316A
Apertura auto. y brazo unidireccional fijo . ... . .. Ref. TCOLORADO316FUA
Apertura auto. y brazo unidireccional abatible . . Ref. TCOLORAD0316AUA
Apertura auto. y brazo bidireccional fijo ....... Ref. TCOLORADO316FBA
Apertura auto. y brazo bidireccional abatible . . . Ref. TCOLORAD0316ABA
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