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www.adosa.es ado@adosa.es93 456 03 03 / 91 577 90 95

Balizas luminosas solares empotrables 
Vulcano mediante Leds, ideales para señalizar la 
existencia de peligro en rotondas, curvas, pasos 
de peatones, obstáculos, líneas de delimitación 
de accesos, carriles de circulación para bicicletas, 
tranvías o autobuses, líneas de arcén de carreteras, 
autovías, autopistas,... O simplemente como 
elemento decorativo.

Balizas luminosas solares empotrables que soporta 
el peso del tráfico pesado (hasta 20 toneladas).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
•	 Balizas luminosas con propiedades de 

reflexión.

•	 Iluminación constante.

•	 Protección contra descargas de las baterías 

/ condensadores.

•	 Módulo solar fotovoltaico de alto 

rendimiento.

•	 Almacenamiento de energía en 

condensadores o baterías.

•	 Sistema prismatico interno.

•	 Almacenamiento de energía en 

supercondensadores o baterías. - Bajo 

consumo.

•	 Visibilidad hasta 1 km.

•	 Modo de operación: Siempre encendido o 

intermitente.

VULCANO
BALIZAS LUMINOSAS SOLARES

Ø155

89

MEDIDAS BALIZA:
Diámetro: Ø 155 mm.

Altura: 89 mm.

Peso: 1kg.



O�cina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)  
O�cina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edi�cio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95  
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

MÁS INFORMACIÓN EN: ado@adosa.eswww.adosa.es
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VULCANO
BALIZAS LUMINOSAS SOLARES

ESPECIFICACIONES: 
•	 Batería NI-MH: 1,2 Vdc / 1900mA ó 

condensador a 2,3Vdc / 120F

•	 Bateria: 1000h (luz fija); 2500h (luz 

intermitente).

•	 Número de Leds 1 ó 2 unidireccional y 2 ó 4 

bidireccional.

•	 Color de Leds: Ámbar, Rojo, Blanco, Azul, 

Verde.

•	 Led de configuración unidireccional o 

bidireccional. 

•	 Projección: 17mm.

•	 Mínima instalación: 80 mm de profundidad.

•	 Parte superior de policarbonato.

•	 Protección: IP68 y IK10


