
A-BLEN LEDS SOLAR
PILONAS SEMIFLEXIBLES

Pilona semiflexible luminosa A-Blen Eco 
con baliza solar de leds en la parte superior, 
los bolardos semiflexibles A-Blen Eco están 
fabricadas con un material plástico que otorgan 
una flexibilidad limitada, en caso de impacto y 
no vencer su flexibilidad, la pilona vuelve a su 
posición original sin deformación alguna. Fácil 
instalación mediante su sistema atornillable con 
un solo tornillo que hay que roscar al pavimento, 
sin perder las características de la pilona.
Pilona con baliza luminosa solar en la parte superior 
que se activa automaticamente al oscurecer, led de 
luz perimetral en color blanco. Posibilidad de luz 
fija o intermitente según el modelo a elegir.

PBLENECONLSBF

8
95

Ø 100

ACABADOS ESTÁNDAR:
Negro + luz fija .................  PBLENECONLSBF
Negro + luz intermitente ... PBLENECONLSBI

Diámetro: ø 100 mm.
Altura: 895 mm. 

MEDIDAS:

Llave de fijación para pilona A-Blen ø 100 para 
atornillar. Ref. LLBLENT

CARACTERÍSTICAS PILONAS A-BLEN ECO:
100 % reciclables. 

No están pintadas. No se oxidan. No 
necesitan mantenimiento

Flexibilidad limitada.

Gran resistencia a aceites, grasas y 
numerosos disolventes.

Alta resistencia a la abrasión.

Estéticamente idénticas a las pilonas 
metálicas.

Tacto agradable.


