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Poste delimitador flexible de plástico 
poliuretano de gran flexibilidad. En caso de 
impacto el poste vuelve a su posición original. 
Poste reflectorizado con tres cintas reflectantes 
de alta visibilidad. En la parte superior dispone de 
orificio de 26 mm para la fijación de accesorios. 
Pilona / poste Ideal para delimitar carreteras, 
calles, espacios privados, utilizar en espacios 
industriales, etc.

Para su instalación permanente, debe realizar 
previamente los agujeros en la zona de la base 
premarcada, fijación a suelo mediante tornillería 
(no incluida).

También puede ser utilizado sin ser fijado al suelo 
(móvil, a modo de cono). 

COLORES ESTÁNDAR:

Naranja. . . . . . . . . . . . . . Ref. PFLEXI3RNA01  
Verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . Ref. PFLEXI3RV01  
Azul . . . . . . . . . . . . . . . . . .Ref. PFLEXI3RAZ01

ROAD
POSTE DELIMITADOR FLEXIBLE

MEDIDAS: 
Diámetro: ø 80 mm.
Diámetro base: 200 mm.
Altura: 765 mm. 
Peso: 1,2 kg. 
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Ref. PFLEXI3RV01Ref. PFLEXI3RNA01 Ref. PFLEXI3RAZ01
TORNILLERÍA RECOMENDADA:
- Tornillería para hormigón:  

Taco ø 11.  - Ref. T11L

- Tornillería para asfalto / panot:  
Taco ø 10.  - Ref. T10X135


