
PILONAS SEMIFLEXIBLES
A-BLEN ECO CON TORNILLO

Las pilonas /bolardos semiflexibles A-Blen ECO 
están fabricadas con un material plástico que otorgan 
una flexibilidad limitada, en caso de impacto y no 
vencer su flexibilidad, la pilona vuelve a su posición 
original sin deformación alguna.

Pilona semiflexible para atornillar en el suelo, pilona 
semiflexible A-Blen ECO con tornillo central de 
fácil instalación al disponer de un tornillo que hay que 
roscar al pavimento, sin perder las características de la 
pilona.

MODELOS A-BLEN ECO 100 TORNILLO:
Negro . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  Ref. PBLENECON
Verde. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ref. PBLENECOV
Rojo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Ref. PBLENECOR

FÁCIL INSTALACIÓN:
 
1- Hacer un agujero en el suelo para colocar taco fijación.

2- Limpiar y Llenar el orificio con resina Epoxi.

3- Introducir taco fijación y esperar periodo secado.

4- Atornillar manualmente la pilona.

5- Fijación final con ayuda de la llave opcional de apriete.

CARACTERÍSTICAS PILONAS A-BLEN ECO:
100 % reciclables. 

No están pintadas. No se oxidan. No 
necesitan mantenimiento

Flexibilidad limitada.

Gran resistencia a aceites, grasas y 
numerosos disolventes.

Alta resistencia a la abrasión.

Estéticamente idénticas a las pilonas 
metálicas.

Tacto agradable.

Llave de fijación para pilona A-Blen ø 100 para 
atornillar. Ref. LLBLENT
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