Poste de control de accesos fabricado en chapa
doblada AISI304 de 2mm.

Ideal para la colocacion en su interior de equipos
electronicos para control de pilonas, controles de
acessos,...

ACABADOS ESTANDAR:
Aceroinoxidable .......... Ref. PCACCES02

SUPLEMENTOS:

- Seméforo 2 colores con viseras.
Ref. SF2CVPCACCES02

-Semaforo con proteccion antivandalica.
Ref. SF2CPPACCES02

- Protector seméforo.
Ref. PSEFPCA

- Control de accesos y lector de tarjetas.
Ref.LCPCACCES02

Ref. PCACCESO2
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Poste control de accesos con semaforos de
leds en acero inoxidable o hierro. Semaforos de
leds de disefio construidos con tubo de acero
inoxidable AlSI 304 de @ 220 mm. de didmetro
con posibilidad de afiadir accesorios en su interior
como lectores de matriculas, teclados numéricos,

lectores de tarjetas...
ACABADOS ESTANDAR:
Aceroinoxidable .......... Ref. PCACCES04
Hierrolacado............. Ref. PCACCESO3

Detalle seméaforo leds.

MEDIDAS:

Anchura: 9 220 mm.
Altura vista / total: Variable.

Detalle lector de matriculas.

Variable
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Oficina, Fabrica y Almacén logistico: ¢/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93.456 03 03 (8 lin.)
Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95
Exposicion y Ventas: ¢/ Industria 173 bajos - 08025 Barcelona. - Tel. 93 456 03 02

Almacén logistico: Cami del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17



