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Anchura: 145 mm. 
Altura total: 120 mm.
Longitud: 820 mm.

MEDIDAS:

Separador vial modelo Pitón fabricado con 
material reciclado en 1  sola pieza de medidas 
820x145x120 mm. Color negro y pintura con 
microesfera reflectante color blanco.

Su diseño ofrece una gran visibilidad y fácil 
adaptación a todo tipo de vías urbanas, permitiendo 
así a los ciclistas una circulación segura.

Fabricado con diversas mezclas de residuos de 
origen industrial y de posconsumo, básicamente 
plástico reciclado.

Sus dimensiones y forma permiten la instalación 
en todo tipo de trazados curvos.

CARACTERÍSTICAS:
- Posibilidad de instalación en diversas posiciones.
- Bandas reflectantes.
- Instalación mediante 3 tacos metálicos.
- Gran amortiguación a los impactos.
- Excepcional resistencia a la intemperie.
- Diseño de formas redondeadas sin aristas ni 
cantos vivos.

Ref. PITONRB01 

TORNILLERÍA OPCIONAL:
Conjunto de tornillería formado por varilla 
roscada M-12 mm. zincada, tuerca y arandela. 

Por cada separador Pitón serán necesarios 3 
unidades de tornillería. 
Ref. PANTERATOR 

PITÓN
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Plástico reciclado



O�cina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)  
O�cina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edi�cio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95  
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

MÁS INFORMACIÓN EN: ado@adosa.eswww.adosa.es
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EJEMPLOS DE INSTALACIONES:

PROPIEDADES NORMA VALORES

Módulo de elasticidad UNE-EN ISO 527-2527-2 12 MPa

Alargamiento a la rotura ISO 527-2527-2 / UNE 12803:2001 130%

Resistencia al desgarramiento 20 kN / m.

Dureza UNE ISO 868-98 / DUV 81

Pérdida por abrasión UNE 135203 160 / 108 mm3/mg

Reciclabilidad Economía circular 100%

PITÓN
SEPARADOR VIAL


