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[m] BALLESTA

Puertas y rejas de ballesta fabricadas a medida segin
necesidades obra y cliente.

Las puertas de ballesta son un cierre articulado y extensible,
facilmente escamoteable al estar recogido, su gran visibilidad y
robustez junto su gran funcionamiento silencioso la convierten en
una puerta o reja de sequridad ideal para hogares y comercios.

Puertas de ballesta construidas con perfil de acero de acero
laminado y pletina de méxima dureza, consiguiendo asi un
gran robustez, un accionamiento ligero y un mantenimiento
practicamente nulo.

Las puertas de ballesta pueden ser giratorias, a una o dos hojas.

CARACTERISTICAS:

+ Rodamientos de doble cojinete a friccion, con casquillos en
los ejes, de bronce poroso, autolubrificados.

« Pernios electrosoldados, para evitar descuelgues habituales
de la puerta con sujecion por tornillos.

«  Separacion de guia-montante para facilitar el giro de la
puerta y evitar dxidos por acumulacion de lluvia-humedades
en la intemperie.

- Bisagra articulada, para recoger la quia inferior conformada
en la misma guia.

«  (Cerradura de cremallera, de doble anclaje vertical, distancia
protegida 50 cm, y de facil sustitucion.

« Aldaba de sujecién y guia plegable inferior con escuadra de
enganche troquelada en la misma quia, casi invisible.

+  Punto de unién de las dos mitades plegables de la guia
inferior con lengiieta inferior.
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