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www.adosa.es ado@adosa.es93 456 03 03 / 91 577 90 95

PLEXTEN (PLÁSTICO)
VALLA EXTENSIBLE

Valla extensible de plástico modelo Plexten 
de polipropileno, ideal para delimitar el paso de 
una forma rápida y eficaz. Fácil almacenamiento 
y transporte debido a sus reducidas dimensiones 
una vez cerrada. Rellenable con agua.

Incorpora series de 16 catadióptricos reflectantes 
en blanco y rojo para mejorar su visibilidad.

MODELOS:
Amarilla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    Ref. VEXP01

Ref. VEXP01

96
0

230 / 2500MEDIDAS:
Altura: 960 mm.
Longitud cerrada: 230 mm. 
Longitud abierta: 2500 mm.
Peso: 2,7 Kg. (sin rellenar, rellenable con 
agua o arena hasta 9,5 Kg.)

Se suministra desmontada. Su montaje se realiza 
con 4 tornillos (suministrados).

Rellenable con agua o 
arena para dar mayor 
estabilidad y resistencia.

Incorpora 16 cata- 
dióptricos de plástico en 
rojo y blanco.

Cuenta con 4 ganchos 
para cadena plástica y 2 
argollas superiores.



O�cina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - Tel. 93 456 03 03 (8 lín.)  
O�cina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edi�cio Cuzco IV - 28046 Madrid. - Tel. 91 577 90 95  
Almacén logístico: Camí del crist . Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - Tel. 93 395 79 17

MÁS INFORMACIÓN EN: ado@adosa.eswww.adosa.es
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INCLUYE:

MONTAJE:

1: 2:

INSTRUCCIONES MONTAJE
VALLA EXTENSIBLE PLASTICO

2 - patas de plástico
1 - parte central extensible
2 - tornillos cortos (parte superior) 
2 - tornillos largos (parte inferior)
4 - tuercas

Atornillar la parte superior  
(con el tornillo corto y la tuerca  
correspondiente). 

Atornillar la parte inferior (con el 
tornillo largo y la tuerca corres-
pondiente). 

Tornillo corto 

Tornillo largo Tornillo largo 

Tornillo corto 


